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TD1 Trainer Desk 
Assembly Instructions | 組立説明書

Assemble base to top support using, (2) M8 bolts, (2) M8 washers and (2) M8 nuts. 
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EN EN Mount larger brace to top support with the open channel facing up. This channel will hold 
cables once assembled. You’ll need (2) M5 bolts, (2) M5 nuts and (2) M5 washers per side. 
Mount lower brace to bottom support using (2) M5 bolts, (2) M5 nuts and (2) M5 washers 
per side. 

4 M5 BOLTS1.

NOTE:

THIS STEP WILL NEED TO BE DONE TWICE1.
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Included Items: 
同梱品: 

Spare Parts:
スペアパーツ：

M8 Bolt x2
M8 Washers x4
M8 Nuts x4
5mm hex key
13mm End of wrench
M5 Bolt x4
M5 Screws x8
M5 Nuts x16
Small Washers x16
Stick-on cable guides x3

Hardware Spares
M5 Bolt x1
M5 Screw x1 
M5 Nut x2
M5 Washer x2
M8 Bolt x1
M8 nut x1
M8 washer x1

M8 ボルト x2
M8 ワッシャー x4
M8 ナット x4
5mm6 角レンチ
13mm スパナ
M5 ボルト x4
M5 ネジ x8
M5 ナット x16
ワッシャー小 x16
貼付けケーブルガイド x3

金具類のスぺア
M5 ボルト x1
M5 ネジ x1 
M5 ナット x2
M5 ワッシャー x2
M8 ボルト x1
M8 ナット x1
M8 ワッシャー x1

NOTE:

4 M5 BOLTS1.
4 M5 NUTS2.
4 SMALL WASHERS3.
3MM HEX KEY (NOT INCLUDED)4.
8MM END OF WRENCH5.
RECTANGULAR LOWER BRACE TUBE6.
UPPER BRACE TRAY7.

8 M5 FLAT HEAD SCREWS
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Repeat Step 2 on opposite side Mount table top to base using (8) M5 screws, (8) M5 nuts, and (8) M5 washers, (4) per side. 
Once assembled add stick-on cable guides to the location(s) of your choice.

X" = .250
IMPERIAL:

UNLESS  OTHERWISE  SPECIFIED
DIMENSIONS  ARE  IN  IMPERIAL UNITS

TOLERANCES  ARE:

VENDOR REPRESENTATIVE:

ENEN

Notes:
• Wipe down desk after each use to prevent moisture damage.
• Remove all items from table top before moving desk.
• Not recommended for use for objects exceeding 35 lb.
• 1-year warranty against defects in material and workmanship

ご使用上の注意
・　湿気によるダメージを避けるためにご使用後はデスク本体の水分をふき取ってください。
・　テーブルを移動させる際はテーブルの上からすべてのものを取り除いてください。
・　耐荷重は15kgです。耐荷重を超える重量のものをデスクに載せないでください。
・　製造時の不具合を起因とする不良に関してはお買い上げ日より1年間保証されます。

輸入元
東京都豊島区東池袋１－２７－８池袋原ビル５F  株式会社ワイ・インターナショナル

JP    デスク上面（天板）を支える脚を組み立てます。上の図を参考にM8ボルト

　　　M8ワッシャー、M8ボルトを2個づつ使用して組みつけてください。

　　　もう一方の脚も同様に組み立てます。 JP    組み立てた左右の足の１つに接続プレートを取り付けます。上部の太いプレートはコード類

　　　を収める溝がついているため、この溝を上にして取り付けます。組付けにはM5ボルト（頭が

　　　六角形）、M5ワッシャー、M5ナット２セットを使用してください。下部の細いプレートも同

　　　様にM5ボルト、M5ワッシャー、M5ナットを２セットを使用して組み立ててください。　

JP   逆側の脚も同様に組付けを行います
JP   M5ネジ（頭がプラスドライバ―でしか回せないタイプ）、M5ナット、ワッシャー小を使用して天板

　　を取り付けます。最後に貼り付けケーブルガイドをお客様の使用状況に合わせて貼り付けてご使用

　　ください。

最初にすべてのボルトを完全に締め込んで組付をおこなうと、あとの工程でネジが入らなくなる場合が
あります。若干緩めに締め付けたうえで組み立てを行い、最後に全てのネジを締め込んでください。


